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2K-Verbundmörtel XTR Extreme Hybrid 

Artikelnr. Beschreibung Inhalt / Kartusche VPE/ Karton

308.10.300 2K Verbundmörtel XTR 300 ml 12 Stk.

308.10.410 2K Verbundmörtel XTR 410 ml 12 Stk.

308.20.001 Mischdüse 10 Stk.

308.21.001 Verlängerungsrohr 20 cm 20 Stk.

Es ist ein hochwertiger gebundener Anker für hohe Leistung auf Basis von styrol-
freiem Hybridharz mit Zertifi zierung für Befestigungen in seismischen Bereichen: 
CE-zertifi zierte Option 1 für Anwendungen auf gerissenem und nicht gerissenem 
Beton, mit Gewindestangen der Klasse 5.5, Klasse 8.8 und Edelstahl sowie Be-
wehrungsstäben.

– Zertifi ziert auch für den Einsatz in gefl uteten Bohrlöchern. CE-zertifi ziert für 
den Einsatz in massivem und hohlem Mauerwerk.

– Es ist ein hochwertiger gebundener Anker für hohe Leistung auf Basis von 
styrolfreiem Hybridharz mit Zertifi zierung für Befestigungen in seismischen 
Bereichen: CE-zertifi zierte Option 1 für Anwendungen auf gerissenem und 
nicht gerissenem Beton, mit Gewindestangen der Klasse 5.5, Klasse 8.8 und 
Edelstahl sowie Bewehrungsstäben.

– Zertifi ziert auch für den Einsatz in gefl uteten Bohrlöchern. CE-zertifi ziert für 
den Einsatz in massivem und hohlem Mauerwerk.

Anwendungsgebiet:

Es eignet sich zur Befestigung mittlerer und schwerer Lasten auf massiven und 
hohlen Stützen: Stein, Beton, Porenbeton, massive, halbfeste und hohle Ziegel. Es 
ist indiziert für Anwendungen mit Gewindestangen und Verstärkungsstäben, für 
strukturelle Verbindungen, Verankerung von Holz- und Metallschreinereiarbei-
ten, zur Befestigung von Fassaden, Geländern, Profi len.

Styrolfrei

°C Verarbeitungszeit Aushärtungszeit

-5 bis + 1°C 90min 6h

0 bis + 4°C 45min 3h

+5 bis + 9°C 25min 2h

+10 bis + 14°C 20min 100min

+15 bis + 19°C 15min 80min

+20 bis + 29°C 6min 45min

+30 bis + 34°C 4min 25min

+35 bis + 39°C 2min 20min
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https://shop.bemontech.com/c/ola1-45/Chemische-Befestigung.html;JSESSIONID=bbb880c3-063b-4f23-b599-47db5023564b
https://shop.bemontech.com/c/ola1-45/a/ola1-6838/Chemische-Befestigung/2K-Verbundmoertel-XTR-Extreme-Hybrid-CE-1-300ml.html;JSESSIONID=bbb880c3-063b-4f23-b599-47db5023564b
https://shop.bemontech.com/c/ola1-45/a/ola1-6839/Chemische-Befestigung/2K-Verbundmoertel-XTR-Extreme-Hybrid-CE-1-410ml.html;JSESSIONID=bbb880c3-063b-4f23-b599-47db5023564b
https://shop.bemontech.com/c/ola1-45/a/ola1-91/Chemische-Befestigung/Mischduese-fuer-Verbundmoertel.html;JSESSIONID=bbb880c3-063b-4f23-b599-47db5023564b
https://shop.bemontech.com/c/ola1-45/a/ola1-92/Chemische-Befestigung/Verlaengerungsrohr-20cm.html;JSESSIONID=bbb880c3-063b-4f23-b599-47db5023564b
https://shop.bemontech.com/config/produktdokumente/Bemontech_Sicherheitsdatenblatt_2-K%20Verbundm%C3%B6rtel%20XTR%20Extreme%20Hybrid.Comp.%20A%20und%20Comp.%20B.pdf

